
GARANTIT L’ADHÉRENCE AU
SUPPORT

CIMROC PRIMAIRE s’utilise comme pri-
maire d’adhérence, avant application des
CIMROC autonivelant.
CIMROC PRIMAIRE s’emploie sur support
propre parfaitement nettoyé, raboté ou gre-
naillé.
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■ SUPPORTS ADMISSIBLES
Béton neuf, béton dégradé, béton ancien, chape ciment,
briques pour les enduits.
IMPORTANT
L’application sur le support de CIMROC PRIMAIRE en
quantité suffisante est la garantie du résultat final.
En effet, si le support n’est pas suffisamment fermé par
CIMROC PRIMAIRE, la formation de cratères à la sur-
face de CIMROC AN sera irréversible.

■ APPLICATION
CIMROC PRIMAIRE s’applique :
• Sur partie horizontale : à la raclette caoutchouc ou au

rouleau à poils longs.
• Sur partie verticale : au rouleau laine à poils longs ou au 

pulvérisateur.

■ MISE EN ŒUVRE
Les autonivelants CIMROC AN s’appliquent sur CIMROC
PRIMAIRE sec mais dans un délai de 2 à 24h. 
ATTENTION : Vérification de la fermeture du support par
CIMROC PRIMAIRE après application et séchage “aspect
transparent du film”.
Verser de l’eau sur les supports douteux. Il ne doit pas
apparaître de bulles d’air qui remontent à la surface.
Dans le cas contraire, appliquer une nouvelle couche
de CIMROC PRIMAIRE. Dans tous les cas, on élimine
l’eau du test avant mise en place des CIMROC AN.

■ CARACTÉRISTIQUES

• Aspect : liquide fluide blanc.
• Adhérence : > 1,5 MPa.

■ NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Rincer le matériel d’application à l’eau claire,
immédiatement après emploi.

■ CONSOMMATION

Selon support : de 300 g jusqu’à 600 g/m2

sur support très poreux.

■ PRÉCAUTION D’EMPLOI- SÉCURITÉ

Produit non dangereux.
Sans précautions particulières.

■ STOCKAGE

Un an à l’abri du gel.    

■ CONDITIONNEMENT

Jerrican de 25 l. Fût de 215 l. Container de 1 000 l.

■ CIMROC® PRIMAIRE
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