
GARANTIT L’ADHÉRENCE
DURCIT LE SUPPORT

PRIMAIRE ÉPOXY SANS SOLVANT.

Primaire époxydique pour la préparation des
sols avant revêtement à base de peinture
époxy, autolissant époxy ou revêtement
polyuréthane.
Résine d’imprégnation et de consolidation
des chapes et dallages en ciment.
Traitement anti-poussière.
Primaire d’adhérence avec sablage à frais
pour les CIMROC.

■ UTILISATION
• Primaire pour solidification des supports.
• Sols industriels, parkings, garages.
• Ateliers de mécanique, d’électronique.
• Entrepôts, magasins de stockage.
• Avant application des mortiers EPOFLOR M2-M3-M5
• Avant application des peintures et revêtements

EPOFLOR A1, A5 et autres.
• Avant application des résines d’étanchéité élastique 

SOFRETHANE.
• Sur asphalte, bitume.

EPOFLOR B1NS s’applique sur béton, plâtre, pierre, bois
bitume et métaux. 

• Sablé à frais 1,5 à 1,7kg/m2 pour recevoir les revêtements
CIMROC 150 AN - CIMROC COLOR.

■ NATURE
Système époxydique fluide à 2 composants, non pigmenté à
haute réactivité.

■ QUALITÉS
• Consolidation et fermeture des supports en béton
• Bonne résistance à l’usure.
• Excellente adhérence sur supports variés
• Résiste parfaitement à de nombreux agents chimiques : 

acides et bases dilués.
• Existe en système antidérapant en couche mince avec 

sablage.
• Très économique, haut pouvoir couvrant.
• Basse viscosité.
• Excellente mouillabilité.
• Grand pouvoir de pénétration.
• Sans retrait.

■ CONSOMMATION
250 à 300 g/m2 par couche, suivant rugosité du support et
mode d’application.

■ CONDITIONNEMENT
Ensemble de 1 kg, 5 kg, 10 kg.

■ COLORIS
Légèrement ambré.

■ CARACTÉRISTIQUES
• Aspect du feuil sec : brillant.
• Extrait sec : 100 %.
• Densité du mélange : 1.
• Durée pratique d’utilisation en pot : 10 mn.
• Hors poussière : 3 h, variable suivant température.
• Sec au toucher : 5 h, variable suivant température.
• Intervalle entre couches : 12 h.
• Apte au trafic : 48 h après la s couche.
• Apte au trafic intense : 72 h pour contact avec produit chimique.
• Point éclair partie A : > 23 °C
• Point éclair partie B : > 23 °C.

■ MISE EN ŒUVRE

Température minimale de mise en œuvre : 8 °C.

• Support : les bétons neufs devront être résistants,  âgés 
de plus de 21 jours, exempts de produits de cure, graisses
ou particules non adhérentes au support, non poudreux.
Sur les bétons anciens, nettoyer avec PROCAP et 
machine haute pression.

• Mode d’application : verser totalement la partie B dans la
partie A, assurer un mélange parfait à l’aide d’un agitateur
mécanique à vitesse lente en raclant bien les bords et le 
fond. Laisser reposer 1 à 2 mn, verser sur le sol puis
procéder à l’application avec un rouleau laine ou avec un
pistolet airless.

• Nettoyage du matériel : diluant SOFRETHANE

■ CONSERVATION
Un an dans son emballage d’origine fermé à température
modérée.
Tenir à l’abri du gel.

■ HYGIÈNE - SÉCURITÉ
Prendre les précautions habituelles à l’emploi des résines époxydiques :
port de gants, masque, lunettes de protectio, milieu ventilé.
Etiquette partie B : C (corrosif).
Etiquette partie A : Xi (irritant).

■ EPOFLOR B1NS
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