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Ces bandes de désolidarisations sont utilisées pour assurer la libre dilatation

de deux éléments béton en limitant les efforts sur les parois. Elles ne permet-

tent pas de rotations.

1 - DESCRIPTION
Les bandes et plaques de glissement types M et N sont constituées de deux feuilles plastique dont le
glissement est assuré par un lubrifiant inaltérable.
Ce complexe est doubler par une ou deux feuilles de protection en mousse synthétique ou en élasto-
mère compact.
Ces feuilles sont assemblées par un ruban adhésif pour faciliter la manutention et assurer la protec-
tion contre les salissures.
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2 - Feuilles de glissement
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2 - Feuilles de glissement
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2 - FONCTIONNEMENT
Ces appareils sont destinés à désolidariser deux ouvrages appuyés l’un sur l’autre, en permet-
tant la libre dilatation et les mouvements de retrait et de fluage, tout en réduisant les efforts
engendrés par ces mouvements.
Ces appareils composés de feuilles minces, ne peuvent pas reprendre les rotations provoquées
par une flexion des ouvrages ou par un tassement différentiel des fondations.

3 - DIMENSIONS - PERFORMANCES

4 - DOMAINES D’EMPLOI
Désolidarisation des structures rigides reposant l’une sur l’autre pour des extensions de bâti-
ment (dalles de transition, radiers).

5 - CARACTÉRISTIQUES DE l’ÉLASTOMÈRE STN
Densité : 1,5
Dureté shore : 60 ± 5
Résistance à la rupture : 10 MPa
Allongement à la rupture : 350 %
Module de distorsion : 0,8 MPa.

6 - CHOIX DE L’APPAREIL
Le choix est déterminé en fonction des contraintes à transmettre et du mode de construction :

3 MPa STM 1 ou STM 2
5 MPa STN 1 ou STN 2

La structure qui s’appuie est préfabriquée :
STM  2 ou STN 2

La structure qui s’appuie est coulée en place :
STM  1 ou STN 1

7 - CONDITIONNEMENT
Les bandes de glissements STM et STN sont livrées en éléments de 1,25 ml, prêt à la pose.

Type STM appareil de glissement avec protection de 1 ou 2 feuilles de mousse 

Type STM appareil de glissement avec protection de 1 ou 2 feuilles de mousse 

Référence Epaisseur
Largeur total

de l’appui

Contrainte

admissible

Coefficient de

frottement

Température

admissible

STM 1

STM 2

4 mm

6 mm

100 à 600 mm

100 à 600 mm

1 MPa

1 MPa

< 0,10

< 0,10

- 20 à + 60°C

- 20 à + 60°C

Référence Epaisseur
Largeur total

de l’appui

Contrainte

admissible

Coefficient de

frottement

Température

admissible

STN 1

STN 2

2,5 mm

6 mm

100 à 600 mm

100 à 600 mm

3 MPa

3 MPa

< 0,10

< 0,10

- 20 à + 60°C

- 20 à + 60°C

ex : STM 1 / 200mm


