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Désignation

La désignation d’un appui DILAST se décompose comme ci-après : a x b x n (e + t)
• a et b étant les dimensions en plan de l’appareil
• n - le nombre de couches élémentaires d’élastomère,
• e - l’épaisseur des tôles de frettage, • t - l’épaisseur du feuillet élastomère.
Dans les cas usuels, les valeurs de e et t sont :

Exemple : appui type B, suivant NFT 47815

150 x 200 x 3 (8 + 2) mm comprend :

(épaisseur totale 30 mm)

• 2 couches extérieures d’élastomère de 4 mm,

• 2 couches intermédiaires d’élastomère de 8 mm,

• 3 tôles acier de 2 mm.

Caractéristiques

Le mélange d’élastomère entrant dans la composition des appuis
DILAST FRETTE, comporte les valeurs ci-après :

• dureté shore A : 60 ± 5, • allongement à la rupture > 450 %,

• résistance à la rupture > 12 MPa, • déformation rémanente < 20 %.

SOFRAPEL peut aussi fournir des appuis de type C (frette extérieure) ou de type A 
(enrobage extérieur 2,5 mm) avec frette en acier doux ou inox.

Charges et rotations admissibles

Les appareils d’appui

frettés sont constitués

de plusieurs feuillets

d’élastomère entre les-

quels sont interposés

des tôles en acier doux

adhérisées sous presse

au cours de la vulcani-

sation. Les appuis en

élastomère fretté sont

utilisés pour reprendre

des charges moyennes

et fortes.

Feuillet élastomère Frettes acier

5 mm 2 mm

8 mm 2 mm

10 mm 3 mm

12 mm 3 mm

EPAISSEURS n (5+2) n (8+2) n (10+3) n (12+3)

MOUVEMENT mm 2,5 n 4 n 5 n 6 n

CHARGE 

ROTATION
N

aT = nat

(10 -3 Rad) 
N

aT = nat

(10-3 Rad) 
N

aT = nat

(10-3 Rad) 
N

aT = nat

(10 -3 Rad) 

DIMENSION    /

PLAN

80 x 80 4,6

6,4
at = 12 

2,8

4
at = 30 

2,3

3,2
at = 47 

1,9

2,6
at = 67 

80 x 100

100 x 100 10

16,5

24

at = 7,5 

10

16,5

24

at = 19 

10

16,5

24

at = 30 

8

15

20

at = 43100 x 150

100 x 200

150 x 150 33,75

45

56,2

67,5

at = 3,3 

33,75

45

56,2

67,5

at = 8,6 

33,75

45

56,2

67,5

at = 13 

27

36

45

54

at = 19 
150 x 200

150 x 250

150 x 300

200 x 200 60

75

90

at = 4,8 

60

75

90

at = 7,5 

48

60

72

at = 11 200 x 250

200 x 300

250 x 300 112,5

150
at = 3,1 

112,5

150
at = 4,8 

90

120
at = 6,9 

250 x 400

300 x 300 135

180

225

270

at = 2,1 

135

180

225

270

at = 3,3 

108

180

225

270

at = 4,8 
300 x 400

300 x 500

300 x 600

400 x 400 240 at = 1,8 240 at = 2,7 

500 x 500 375

450
at = 1,2 

375

450
at = 1,7 

500 x 600

600 x 600 540 at = 0,8 540 at = 1,2 

Appui de type B
e : épaisseur

de la frette

t : épaisseur

du feuillet de

caoutchouc

Appuis DILAST ®  
en élastomère fréttés

Domaine d’utilisation

Charge verticale de 
quelques tonnes à 540 t
mouvement de 0 à 60 mm

Fonctions

- permettent les mouve-
ments : déplacement et
rotation

- transmettent les charges

- amortissent les vibrations

ex : 150 x 200 x 3 (8+2) mm


